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Installation og opsaetning 



I dette kapitel forklares det, hvordan du installerer og klarg0r HP digital projektoren. 

Hvis du skal indstille projektoren til en presentation, skal du se Kapitel 3, 
"Prassentationer." 

Kapitlet omhandler: 

■ "Oversigt" pa side 9. 

■ "Valg af placering" pa side 17. 

■ "Tasnd og sluk" pa side 23. 

■ "Tilslutninger" pa side 27. 

■ "Konfigurering af projektoren" pa side 34. 

■ "Sikring af projektoren" pa side 36. 
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Installation og opseetning 



Kassens indhold 

Kontroller, at du har modtaget f0lgende, f0r du klarg0r projektoren. Kontakt HP, hvis 
noget af nedenstaende mangier. 




Kassens indhold 



Symbol 


Element 


Funktion 


O 


Projektor 


Viser billeder. 


© 


Kabelbeskyttelsesdaeksel 


Skjuler kabeltilslutninger. 


© 


Dokumentations-cd 


Indeholder dokumentation til projektoren. 


© 


Garanti- og supportbrochurer 


Indeholder oplysninger om garanti og 
support. 


© 


Kort opseetningsvejledning 


Vejledning til opsaetning. 


© 


Fjernbetjening 


Til styring af projektoren. 


© 


To AAA-batterier 


Leverer strom til fjernbetjeningen. 


© 


VGA-til-VGA kabel 


Tilslutning af projektoren til computeren. 


© 


Netledning 


Tilslutning af projektoren til en stromkilde. 
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Installation og opseetning 



Oversigt 

Dette afsnit omhandler projektorens generelle egenskaber og funktioner. Afsnittet 
omhandler: 

■ "Projektoren" pa side 10. 

■ "Knapper og indikatorer pa projektoren" pa side 11. 

■ "Bagpanel" pa side 12. 

■ "Fjernbetjening" pa side 14. 

■ "Tilbeh0r" pa side 16. 



Brugervejledning 
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Installation og opseetning 



Projektoren 




Projektorens dele 



Symbol 


Element 


Funktion 


o 


Infrarod modtager 


Modtager signaler fra fjernbetjeningen. 


© 


Daeksellds 


Frigor daekslet. Bruges ndr paeremodulet eller 
tilslutningsmodulet skal udskiftes. 


© 


Kontrolpanel 


Indeholder knapper og indikatorer. 


Q 


Zoomring 


Forstorrer billedstorrelsen 100 ■ 120%. 


© 


Fokusring 


Fokuserer pd afstande fra 1,5-14 m. 


© 


Objektivdaeksel 


Beskytter objektivet. 




Hojdejustering 


Justerer billedets hojde. 
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Installation og opseetning 



Knapper og indikatorer pa projektoren 




Knapper og indikatorer pa projektt 



Symbol 


Element 


Funktion 


O 


Forretningsgrafiknap 


Optimerer billedet til datainput. 


© 


Superlys-knap 


Maksimerer lysstyrken (grdtonebillede). 


© 


Stromknap 


Taender og slukker projektoren. Blinker under 
opvarmning og nedkoling. 


Q 


Filmvideo-knap 


Optimerer billedet til videoinput. 


© 


Advarselsindikator for 
paere 


Lyser, ndr paeren ikke virker. 


© 


Advarselsindikator for 
temperatur 


Taender, ndr den interne temperatur er 
for hoj. 




Auto sync 


Gensynkroniserer projektoren til inputsignal. 


© 


Enter-knap, Back-knap 
(tilbage) og pileknapper 


Brug skaermmenuen til at aendre 
projektorindstillinger. 


© 


Source-knap (kilde) 


Skifter til naeste inputkilde. 
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Bagpanel 




Bagpanelet 



Symbol 


Element 


Funktion 


O 


VGA #1 og VGA #2 
indgdende stik 


Tilslutning til desktop-pc'er, baerbare og 
hdndholdte pc'er. 


© 


RS232-port 


Tilslutning af kontroludstyr. Bruges ogsd til 
firmware-opgraderinger. 


© 


VGA-out og audio-out 


Tilslutning af en skaerm eller en ekstra 
projektor. Tilslutning af forstaerkede hojtalere 
eller lydudstyr. 




IR-modtager 


Modtager infrarode signaler fra 
fjernbetjeningen. 


© 


LAN-port 


Til tilslutning til et netvaerk. 


© 


Komposit-video-input 


Tilslutning af enheder som videoafspillere. 



Q S-video input Tilslutning af enheder som videoafspillere eller 

videokameraer 
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Installation og opseetning 



Bagpanelet (forts.) 



r* in in 

Symbol 


Element 


Funktion 


© 


Komponent-video input 


Tilslutning af avancerede dvd-afspillere eller 
HDTV-enheder med YpbPr-output. 


© 


Hojttalere 


Stereolyd. 




Holder til sikkerhedslds 


Sikrer projektoren vha. en kabellds. 


© 


Control power output 


Styrer en motorstyret skaerm eller en lignende 
enhed. 




Analog video input 


Tilslutning af forskelligt udstyr med RGB-, 
RGBS-, RGBHV- og YPbPr-output. 


113 


M 1 -input 


Tilslutning af forskelligt udstyr med analogt og 
digitalt videooutput. Understotter ogsd 
USB-enhedsoutput. 


© 


Stromstik 


Tilslutning af netledning til projektoren. 




Hovedafbryder 


Atbryder strommen. bluk den kun, nar 
netledningen tages ud. 




Fjerninput 


Tilslutning af fjernbetjeningen, f.eks. til 
bagprojektion. 


© 


USB-enhedsoutput 


Sender muse- og tastatursignaler fra 
fjernbetjeningen til en computer. 




Visse modeller leveres med et avanceret tilslutningsmodul (L1581A) med yderligere 
porte. Der er oplysninger om brug af dette modul i den tilh0rende vejledning. 
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Installation og opsaetning 



Fjernbetjening 



F0r du kan bruge fjernbetjeningen, skal du installere to AAA-batterier. 




Fjerbetjeningen med lukket dseksel 



Symbol 


Element 


Funktion 


O 


Side op og side ned 


Ruller op ned i siderne pd en tilsluttet 
computer. 


© 


Venstre og hojre museknap 


Udforer venstre klik og hojre klik for en 
tilsluttet computer. 


© 


Hide (Skjul) 


Skjuler displayet. 


0 


Source (Kilde) 


Skifter til naeste inputkilde. 


© 


Strom 


Taender og slukker projektoren. 


© 


Laserring 


Taender laserpegepinden. 




Museknap 


Flytter musemarkoren pd en tilsluttet 
computer. 



14 



Brugervejledning 



Installation og opseetning 




ADVARSEL! Du ma ikke se direkte ind i fjernbetjeningens laserlys, og peg ikke 
laserlyset mod andres ojne, da det kan beskadige ojnene. 



o o o 




Fjernbetjeningen med abent dseksel 



Symbol 


Element 


Funktion 


O 


Filmvideo-knap 


Optimerer billedet til videoinput. 


© 


Menuknapper 


Brug skaermmenuen til at aendre 
projektorindstil linger. 


© 


Auto sync 


Gensynkroniserer projektoren til inputsignalet. 


o 


Forretningsgrafik-knap 


Optimerer billedet til datainput. 
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Installation og opseetning 



Tilbehor 

Nedenstaende liste viser noget af det tilbeh0r, du kan k0be til HP projektoren: 

■ Avanceret tilslutningsmodul (tilf0j et 802. lib kort) til tradl0s tilslutning af 
computere mv.) 

■ Ekstra objektiv 

□ Kort projektionsafstand 

□ Lang projektionsafstand 

■ Taske 

■ Loftsmontering 

■ Projektorskasrm 

■ Str0mkabler 

■ Ombytningspasremodul 

■ Videokabler 
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Installation og opseetning 



Valg af placering 

I dette afsnit beskrives det, hvordan du planlasgger installationen af projektoren: 

■ "Installation pa et bord" pa side 18 

■ "Installation i loftet" pa side 18 

■ "Installation af kabeldaskslet" pa side 22 

■ "Installation til bagprojektion" pa side 21 




Indstilling af projektoren med henblik pa billedstorrelse 



Afstand fra 
skserm 


Diagonal storrelse pa 
projiceret billede 


Bredde af projiceret billede 


1,5 m 


0,8-0,9 m 


0,6-0,8 m 


2 m 


1,1-1,3 m 


0,8-1,0 m 


4 m 


2,1-2,5 m 


1 ,7-2,0 m 


6 m 


3,2-3,8 m 


2,5-3,0 m 


8 m 


4,2-5,1 m 


3,4-4,0 m 


10 m 


5,3-6,3 m 


4,2-5,1 m 


12 m 


6,3-7,6 m 


5,0-6,1 m 


14 m 


7,4-8,8 m 


5,9-7,1 m 
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Installation og opsaetning 



Hvis du ikke vil bruge afstandstabellen, kan du benytte f0lgende ligninger til at 
beregne, hvor projektoren skal placeres i forhold til skasrmen. 

Beregning af projektionsafstand 

afstand fra skaerm = A x skaermens bredde 
min. og maks. afstand fra skaerm = B 
skaermens bredde = 0,8 x skaermens diagonal (for 4:3 skaerm) 
projektorobjektiv pd samme niveau som skaermens bund eller top 

A = 1,98 til 2,38 
B = 1,5 til 14 m 



Hvis din installation ikke ligger inden for disse intervaller, skal du muligvis bruge et 
ekstra objektiv. Se "Installation af ekstra objektiv" pa side 57. 

Installation pa et bord 

1. Sffit projektoren pa en stabil flade i en afstand af 1,5 til 14 m fra skasrmen. 

2. Sast alle relevante kabler i projektoren. 

3. Indstil om n0dvendigt projektoren, sa den passer til installationstypen. Abn 
skasrmmenuen, og vaslg setup> Projector position (opsastning > 
Projektorplacering). Vaslg Front Table (Foran, bord) pa rullelisten. 

Installation i loftet 

Loftsmonteringen hos dig kan vasre anderledes end den, der vises pa de f0lgende 
billeder. De grundlasggende installationstrin er imidlertid de samme. 

HP anbefaler, at en t0mrer eller elektriker foretager loftsmonteringen. 
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Installation og opseetning 



1 . Juster loftsmonteringsskinnen O i forhold til det miderste hul i den nederste 
monteringsskinne ©, og skru den fast med en spasndeskive © og en bolt 0. 



I © 




2. Juster de tre huller pa projektoren i forhold til den nederste monteringsskinne og 
skrue den fast med de tre skruer. 
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Installation og opsaetning 



3. Monter loftsmonteringsskinnen ved at skrue den fast med fire skruer, der kan bare 
9 kg. Loftsmonteringsskinnen skal vasre i en af stand fra 1,5 til 14 m fra skasrmen. 




4. Indstil skasrmmenuen, sa den svarer til indstillingerne. Abn skasrmmenuen, og 
vaslg setup> Projector position (opsastning > Projektorplacering). Veelg Front 
Ceiling (Front, loft) pa rullelisten. 

5. Monter eventuelt kabeldaskslet, sa kablerne skjules. Se "Installation af 
kabeldaskslet" pa side 22. Hvis du sikrer projektoren med en Kensington-las, 
sikrer lasen ogsa dtekslet. 
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Installation og opseetning 



Hvis du ikke bruger en HP-loftsmontering, skal du montere projektoren i henhold til 
f0lgende mal: 

■ X = 176 mm 

■ Y=188mm 

■ Z = 86 mm 

■ Gevindst0rrelse = M6 




Installation til bagprojektion 

1. Placer projektoren 1,5 til 14 m bag en gennemskinnelig skasrm beregnet til 
bagprojektion. 

Der er flere oplysninger i "Installation pa et bord" pa side 18 og "Installation i 
loftet" pa side 18. 

2. Abn skasrmmenuen, og vaslg setup> Projector position (opsastning > 
Projektorplacering). Vaslg derefter Rear Table (Bag, bord) eller Rear Ceiling 
(Bag, loft) pa rullelisten. 

Hvis projektoren ikke er synlig for fjernbetjeningen, kan du bruge en af to teknikker til 
at fa dem til at kommunikere. Se "Tilslutning af kontroludstyr" pa side 33. 
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Installation og opseetning 



Installation af kabeldaekslet 

Du kan montere kabeldaskslet, sa kableme skjules. 

■ Sast plastikkrogene i de 0verste huller i projektorkabinettet, og skub de nederste 
holdere ind i de nederste huller. 
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Installation og opseetning 



Taend og sluk 

Dette afsnit omhandler f0lgende: 

■ "Tilslutning af str0m" pa side 23 

■ "Sadan tasndes projektoren" pa side 24 

■ "Sadan slukkes projektoren" pa side 25 

■ "Brug af fjernbetjeningen" pa side 25 

■ "Nulstilling af projektoren" pa side 26 



Tilslutning af strom 

1. Stet den ene ende af netledningen i stikket bag pa projektoren O og den anden 
ende i en stikkontakt ©. 

2. Teend hovedafbryderen © bag pa projektoren. 

Hovedafbryderen skal vasre tasndt, hvis netvasrksforbindelsen skal bevares. 
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Installation og opsaetning 



Sedan taendes projektoren 

1 . Netledningen skal vasre tilsluttet, og hovedafbryderen skal vasre tasndt. 

2. Tag objektivdaskslet af ved at trykke pa tapperne O pa siden af objektivdaskslet, 
og trask det lige ud ©. 

3. Tryk pa afbryderen © oven pa projektoren, eller tryk pa afbryderen pa 
fj ernbetj eningen. 

Afbryderen blinker, mens projektoren opvarmes. Nar pasren tasndes, lyser 
afbryderen konstant, og projektoren s0ger efter et signal. 




4. Tilslut og tasnd kilden, en computer, en handholdt organizer eller en dvd-afspiller. 
Der er flere oplysninger i "Tilslutninger" pa side 27 og "Tilslutning og 
forberedelse" pa side 43. 
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Installation og opseetning 



Sadan slukkes projektoren 

■ Tryk pa afbryderen pa projektoren eller fjernbetjeningen for at slukke projektoren. 
Afbryderknappen blinker, indtil projektoren er k0let ned. 



ADVARSEL! Tag ikke netledningen ud, og sluk ikke for hovedafbryderen, for nedkolingen 
er gennemfort, og stromknappen er slukket. I modsat fald kan projektoren blive beskadiget. 



■ Tryk pa afbryderen © for at tasnde eller slukke projektoren. 

■ Hold den bla laserring © nede, nar du vil aktivere laserpegepinden. 

■ Tryk pa knappen hide © for at skjule eller vise det projicerede billede. 

■ Tryk pa knappen source 0 for at skifte til en anden tilsluttet inputkilde. 

■ Skub til museknappen © for at flytte mark0ren, og tryk pa knappen til venstreklik 
© eller hojreklik © for at styre musen pa en computer. Denne funktion krasver, at 
projektoren er tilsluttet computeren via en USB-forbindelse. 



Brug af fjernbetjeningen 




Brugervejledn ing 
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Installation og opsaetning 



■ Tryk pa knapperne side op O og side ned O for at flytte en side op eller ned pa 
computeren. Denne funktion krasver, at projektoren er tilsluttet computeren via en 
USB-forbindelse. 

■ Skub daskslet pa fjernbetjeningen til side, hvis du skal bruge flere knapper. 

□ Tryk pa knappen forretningsgrafik eller filmvideo for at optimere 
billedet til inputsignaltypen. 

□ Tryk pa enter, og brug navigeringsknapperne, hvis du vil asndre 
projektorindstillingerne via skasrmmenuen. Der er flere oplysninger i 
"iEndring af indstillinger via skasrmmenuen" pa side 34. 

□ Tryk pa knappen back en eller flere gange for at afslutte en skasrmmenu eller 
indstilling. 

□ Tryk pa knappen auto sync for at justere synkronisering. 

I "Fjernbetjening" pa side 14 findes et billede, der viser de skjulte komponenter pa 
fj ernbetj eningen. 

Vend fjernbetjeningen mod skasrmen eller projektorens for- eller bagside inden for en 
afstand af 9 m. 




ADVARSEL! Du ma ikke se direkte ind i fjernbetjeningens laserlys, og peg ikke 
laserlyset mod andres ojne, da det kan beskadige ojnene. 



Nulstilling af projektoren 

Hvis projektoren ikke reagerer, kan du nulstille alle str0mkredse ved at slukke for 
str0mmen. 

1. Tryk pa afbryderknappen pa projektoren eller fjernbetjeningen for at slukke 
projektoren, og vent indtil k0leperioden er afsluttet, og afbryderen holder op med 
at blinke. Fortsast til nasste trin, hvis projektoren ikke slukkes. 

2. Sluk hovedafbryderen, og vent 1 minut. Tasnd den igen. 

3. Tryk pa afbryderknappen for at genstarte projektoren. 
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Installation og opseetning 



Tilslutninger 

Hvis du skal indstille projektoren til en presentation, skal du se Kapitel 3, 
"Prassentationer." 

I dette afsnit forklares det, hvordan du tilslutter forskellige typer udstyr til projektoren. 

■ "Tilslutning af inputkilder" pa side 27 

■ "Tilslutning af outputenheder" pa side 32 

■ "Tilslutning af kontroludstyr" pa side 33 

Tilslutning af inputkilder 

Computer med VGA-kabelforbindelse 

■ VGA-kabel 

■ USB A/B-kabel 

■ Stereo mini-phone audio-kabel 
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Installation og opsaetning 



Computer med Ml-til-VGA-kabelforbindelse 

■ M 1 -til- VGA/USB -kabel (fas hos HP) 

■ Stereo mini-phone audio-kabel 
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Computer med Ml-til-DVI-kabelforbindelse 

■ M 1 -til-DVI/USB -kabel (fas hos HP) 

■ Stereo mini-phone audio-kabel 
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Video med komposit videokabelforbindelse 

■ Video-RCA kabel 

■ Stereo-audio RCA-kabel 




Tilslutning af S-video udstyr 

■ S-video-kabel 

■ Stereo-audio RCA-kabel 
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Installation og opsaetning 



Dvd eller HDTV med komponent videokabelforbindelse 

■ YPbPr RCA-kabel 

■ Stereo-audio RCA-kabel 




Tilslutning af SCART-enhed 

■ M 1 -til-SCART adapterkabel (fas hos HP) 

■ SCART-kabel 

■ Stereo mini-phone audio-kabel 
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Tilslutning af RGB-udstyr 

■ RGB-video BNC-kabel 

■ Stereo-audio RCA-kabel 




Tilslutning af RGBS-udstyr 

■ RGBS-video BNC-kabel 

■ Stereo-audio RCA-kabel 
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Installation og opsaetning 



Tilslutning af RGBHV-udstyr 

■ RGBHV-video BNC-kabel 

■ Stereo-audio RCA-kabel 




Tilslutning af outputenheder 

■ VGA-kabel 

■ Stereo-audio RCA-kabel 




Hojttalerne skal vasre forstasrkede. 
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Tilslutning af kontroludstyr 

■ 9-bens serielt kabel 

■ 2,5 mm til 3,5 mm stereo mini-phone kabel 

■ 3,5 x 1,3 mm j£evnstr0msstr0mledning 




I nogle installationer kan fjernbetjeningen ikke "se" projektoren, f.eks. ved 
bagprojektion. Det l0ses pa en af f0lgende mader: 

■ Brug en fjernbetjeningsforlasnger. Sast kablet i fjernbetjeningsstikket pa 
projektoren. Installer modtageren i samme lokale som den, der foretager 
prassentationen. 

■ Slut fjernbetjeningen til projektoren. Fremstil et kabel med et 2,5 mm stereo 
mini-phone stik i den ene ende og et 3,5 mm stereo mini-phone stik i den anden 
enden. Sast det lille stik i fjernbetjeningen og det store stik i fjernbetjeningsstikket 
pa projektoren. 
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Konfigurering af projektoren 

Amdring af indstillinger via skaermmenuen 

Du kan asndre ska^rmmenuindstiilingerne via knapperne pa projektoren eller 
knapperne pa fjernbetjeningen. 




1 . Tryk pa knappen enter pa projektoren eller fjerbetjeningen for at abne 
skasrmmenuen. 

2. Tryk pa ^ op eller ▼ ned for at fremhasve den 0nskede menu, og tryk pa enter 
for at vaslge det fremhasvede punkt. 

3. Tryk pa /\ op eller V ned for at fremhasve den 0nskede indstilling, og tryk pa 
enter for at vaslge det fremhasvede punkt. 

4. Tryk pa K, venstre eller ^ h0jre, eller tryk pa ^ op eller V ned for at vaslge 
den 0nskede indstilling. I forbindelse med visse indstillinger vises et andet 
skasrmbiilede, mens du foretager fendringen. 

5. Tryk pa enter for at vende tilbage til menuen. 

6. Hvis du vil vaslge en anden menu, skal du trykke pa knappen back og veelge 
menuen. 

7. Tryk pa knappen back en eller flere gange for at lukke skeermmenuen. 

Hvis der ikke er nogen aktivitet i en periode, lukkes skasrmmenuen. Hvis du vil eendre 
vasrdien for den tid, der skal ga, f0r skeermmenuen lukkes, skal du abne skasrmmenuen 
og vaslge setup (opseetning) > Timeout. 

I "Brug af skEermmenuen" pa side 61 findes en liste over alle skEermmenuer. 
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Opssetning af netvaerk sad gang 

1. Sast et CAT5-netvasrkskabel i RJ-45 netvasrksporten bag pa projektoren. 

Hvis projektoren er tasndt, tasndes den venstre indikator pa netvasrksporten og 
viser en 10- eller 100-Mb/s forbindelse. Indikatoren til hojre angiver 
netvasrksaktivitet. 

Projektoren fors0ger normalt at fa en IP-adresse fra en DHCP-server (Dynamic 
Host Configuration Protocol). Hvis serveren ikke er tilgasngelig, benyttes en 
standardadresse. IP-adressen vises nederst i skasrmmenuen. 

2. Hvis du vil have vist eller asndre projektorens TCP/IP-netvasrkskonfiguration, 
skal du tasnde projektoren, abne skasrmmenuen, vselge setup (opsEetning) > 
Network (Netvasrk) og angive Eendringerne. Hvis du ikke k0rer pa en 
DHCP-server, skal du bede netvasrksadministratoren om de korrekte 
TCP/IP-netveerksindstillinger. 

Der er oplysninger om avanceret netvasrkskonfiguration i "Indstilling af de 
grundlasggende projektoregenskaber" pa side 54. 
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Sikring af projektoren 




Projektoren har en indbygget holder til et kabel og en las (f.eks. Kensington 
MicroSaver-systemet, som fas i mange computerforretninger). 

1. Trask kablet rundt om et fast objekt, f.eks. et bordben. Lav en l0kke pa kablet for 
at lave et slipstik rundt om et stationasrt objekt, og kontroller, at den ikke kan glide 
af. 

2. Sast lasen O i hullet, og drej n0glen ©. 

Hvis der er installeret et kabeldasksel pa projektoren, sikres bade projektoren og 
daskslet. 
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Justeringer 



I dette kapitel beskrives det, hvordan projektoren justeres. Kapitlet omfatter: 

■ "Generelle justeringer" pa side 37. 

■ " Justering af billedet" pa side 40. 

Generelle justeringer 

Dette afsnit omhandler f0lgende: 

■ "Indstilling af projektoren" pa side 38 

■ "Justering af fokus og zoom" pa side 39 

■ "Indstilling af lyden" pa side 39 
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Indstilling af projektoren 

■ Hvis du vil hasve det projicerede billede pa skasrmen, skal du l0fte 

h0jdejusteringshandtaget, mens du l0fter projektorens front til den 0nskede 
visningsvinkel. Slip derefter handtaget for at lase foden. 




■ Hvis du vil sasnke det projicerede billede, skal du l0fte h0jdejusteringshandtaget, 
mens du trykker ned pa projektorens front. Slip derefter handtaget for at lase 
foden. 

■ Skru de to bageste ben ind eller ud for at g0re det projicerede billede lige. Alle fire 
ben kan justeres pa denne made. 
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Justering af fokus og zoom 

1 . Drej fokusringen O, indtil billedet er klart. Projektoren kan fokusere inden for en 
af stand af 1,5 til 14 m. 

2. Drej zoomringen © for at justere billedst0rrelsen fra 100 til 120%. 




Der er yderligere oplysninger i "Valg af placering" pa side 17. 

Indstilling af lyden 

1. Abn skasrmmenuen, og vaslg audio (1yd). 

2. Indstil lyden. 

Fra lydmenuen kan du veelge lydinput, slukke de interne hojttalere og justere 
dasmper, lydstyrke, balance, diskant og bas. 

Der findes en beskrivelse af de forskellige lydindstillinger i "Brug af skasrmmenuen" 
pa side 61. 
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Justering af billedet 

Dette afsnit omhandler f0lgende: 

■ "Justering af billedet i henhold til billedtype" pa side 40 

■ "Justering af andre billedindstillinger" pa side 40 

■ "Sadan foretages justeringer via internettet" pa side 41 

Justering af billedet i henhold til billedtype 

Brug billedtilstandsknapperne pa projektoren eller fjernbetjeningen til at optimere 
billedet. 

■ Tryk pa knappen forretningsgrafik for at optimere billedet til dataprassentation 

■ Tryk pa filmvideoknappen for at optimere billedet til videobilleder. 

■ Tryk pa knappen superlys [] (findes ikke pa fjernbetjeningen) for at maksimere 
lysstyrken. I denne tilstand vises billedet i sort/hvid. 

Justering af andre billedindstillinger 

Skasrmmenuen indeholder mange indstillinger, som du kan bruge til at fmjustere 
billedet. 

1. Abn skasrmmenuen, og vaslg adjust picture (juster billede). 

2. Foretag de 0nskede justeringer. 

I menuen adjust picture (juster billede) kan du asndre grundlasggende og 
avancerede billedindstillinger, f.eks. lysstyrke, kontrast, intensiteten af hvid, 
billedformat og trapezkorrektion. 

Der findes en beskrivelse af de forskellige billedindstillinger i "Brug af 
skasrmmenuen" pa side 61. 

(S^s Tryk pa knappen back en eller flere gange for at afslutte en skasrmmenu eller 
indstilling. 
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Sadan foretages justeringer via internettet 

Hvis du har adgang til internettet, kan du justere projektoren uden at abne 
skasrmmenuen. Webgrasnsefladen er testet pa Microsoft Windows 2000 og XP, Mac 
OS 9 og 10, Internet Explorer 5.5 og nyere samt Netscape Navigator 7.0 og nyere. 

1. Pa en netvasrkscomputer skal du abne internetbrowseren, angive projektorens 
IP-adresse i adresselinjen og trykke pa Enter. Der er flere oplysninger i "Sadan 
finder du IP-adressen" pa side 53. 

2. Klik pa fanen Projector (Projektor). Klik pa adjust picture (juster billede) til 
venstre pa skasrmbilledet. 

3. Vaslg en eller flere af de indstillinger, der vises til h0jre pa skasrmbilledet, og klik 
pa Apply (Anvend) for at justere billedindstillingerne. 

Hvis du har den rette adgangstilladelse, kan du asndre alle projektorindstillinger fra 
browseren. 



Brugervejledn ing 



41 



Justeringer 



42 Brugervejledning 



3 



Praesentationer 



I dette kapitel forklares det, hvordan du midlertidigt slutter computere og andre 
enheder til projektoren. Kapitlet omhandler: 

■ "Tilslutning og forberedelse" pa side 43. 

■ "Afholdelse af prassentationer" pa side 49. 

■ "Afbrydelse"paside51. 

Tilslutning og forberedelse 

Dette afsnit omhandler f0lgende: 

■ "Tilslutning af en computer via et VGA-kabel" pa side 44 

■ "Tilslutning af en handholdt organizer" pa side 45 

■ "Tilslutning af en computer via andre typer kabler" pa side 46 

■ "Tilslutning af andre videokilder" pa side 48 

Oplysninger om andre forbindelsestyper findes i "Tilslutninger" pa side 27. 
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Tilslutning af en computer via et VGA-kabel 

1. Stet et standard VGA-kabel i VGA #1 porten pa projektoren O og i VGA-porten 
pa computeren © 

2. (Valgfrit) Hvis fjernbetjeningen skal kunne fungere som en mus, skal du sastte et 
USB A/B-kabel i USB-out porten pa projektoren © og i computeren 0. 

3. (Valgfrit) Hvis du vil have 1yd, skal du seette et mini-stereo kabel i VGA #1 
lydporten pa projektoren © og i computeren ©. 

I forbindelse med en desktop-computer kan du tilslutte computerskasrmen til VGA-out 
porten pa projektoren, sa billedet bade vises pa projektorskasrmen og pa 
computerskasrmen. 
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Tilslutning af en hand hold t organizer 

1 . Den handholdte organizer skal have en VGA-out port. Du kan om n0dvendigt 
installeret et VGA-out tilbeh0rskort i organizer'en. 



Ikke alle handholdte enheder leveres med VGA-out porte. iPAQ Pocket PC krasver 
f.eks. et VGA-out PC-kort med et 15-bens stik. 



2. Sast et standard VGA-kabel i VGA #1 porten pa projektoren O og i VGA-out 
PC-kortet ©. 
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Tilslutning af en computer via andre typer kabler 

Ml-til-VGA/USB-forbindelse 

1. Sast et Ml -til- VG A/USB -kabel (fas hos HP) i Ml-porten pa projektoren O og i 
VGA-porten pa computeren ©. 

2. (Valgfrit) Hvis fjernbetjeningen skal kunne fungere som en mus, skal du sastte 
Ml -til- VG A/USB -kablets USB-stik i USB-porten pa computeren ©. 

3. (Valgfrit) Hvis du vil have 1yd, skal du sastte et stereo mini -phone kabel i 
Ml-lydporten pa projektoren 0 og i computeren ©. 
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Ml-tU-DVI/USB-forbindelse 

1. Saet et Ml-til-DVI/USB-kabel (fas hos HP) i Ml-porten pa projektoren O og i 
DVI-porten pa computeren ©. 

2. (Valgfrit) Hvis fjernbetjeningen skal kunne fungere som en mus, skal du sastte 
Ml-til-DVI/USB-kablets USB-stik i USB-porten pa computeren ©. 

3. (Valgfrit) Hvis du vil have 1yd, skal du sastte et stereo mini -phone kabel i 
Ml-lydporten pa projektoren 0 og i computeren ©. 




Brugervejledn ing 



47 



Praesentationer 



Tilslutning af andre videokilder 

Dvd-afspiller 

1. Sast et tredobbelt RCA-kabel i YPbPr-portene pa dvd-afspilleren O og i 
YPbPr-portene pa projektoren ©. Stikkene er masrket med farver. 

2. (Valgfrit) Hvis du vil have 1yd, skal du slutte et stereo RCA-kabel til 
stereolydportene pa dvd-afspilleren © og i YPbPr-lydportene pa projektoren 0. 
Stikkene er masrket med farver. 




Videoforbindelse 

1. Sast et komposit-videokabel i komposit-videostikket pa videomaskinen © og i 
projektoren ©. 

2. (Valgfrit) Hvis du vil have 1yd, skal du slutte et RCA-kabel til stereolydportene pa 
videomaskinen © og i komposit-lydportene pa projektoren 0. Stikkene er 
masrket med farver. 






■b 






48 



Brugervejledning 



Praesentationer 



Afholdelse af praesentationer 



I det f0lgende afsnit beskrives flere ting, du kan g0re under prassentationen: 

■ "Presentation fra en computer" pa side 49 

■ "Skiftafkilde"paside50 

■ "Sadan skjules eller vises billedet" pa side 50 

Presentation fra en computer 

1 . Computeren skal vasre tilsluttet projektoren. Der er flere oplysninger i "Tilslutning 
og forberedelse" pa side 43. 

2. Computeren og projektoren skal vasre tasndt. Der er fiere oplysninger i "Sadan 
tasndes projektoren" pa side 24. 

(gijx Hvis computerskasrmen ikke projiceres pa skasrmen, skal du trykke pa en 
funktionstast, f.eks. Fn + F4 for at aktivere computerens videoport. Se det 
videoportkort, der fulgte med projektoren. 

3. Se " Justering af billedet" pa side 40, hvis du vil justere det projicerede billede. 

4. Du kan bruge fjernbetjeningen i forbindelse med presentationen. Der er flere 
oplysninger i "Brug af fjernbetjeningen" pa side 25. 

□ Tryk pa knapperne A side op eller V side ned for at blade gennem en 
presentation. 

□ Skub til museknappen for at bevasge musemark0ren. 

□ Hold laserringen nede, nar du vil aktivere laserpegepinden 

/p. ADVARSEL! Du ma ikke se direkte ind i fjernbetjeningens laserlys, og peg ikke 
' ' laserlyset mod andres ojne, da det kan beskadige ojnene. 



Nar du bruger musen og A side op eller V 1 side ned, skal du vende fjernbetjeningen 
mod skasrmen eller projektorens forside eller bagside inden for en afstand af 
9 m. 

Disse funktioner kreever en USB -forbindelse fra projektoren til computeren. 
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Skift of kilde 

■ Tryk pa knappen source pa projektoren eller fjernbetjeningen, eller 

■ Abn skasrmmenuen, vaslg input, og vaslg den port, som inputkilden er tilsluttet. 

Sadan skjules eller vises billedet 

Du kan midlertidigt skjule billedet for tilskuerne. 

■ Tryk pa knappen hide pa fjernbetjeningen. Skeermen forbliver blank, indtil du 
trykker pa knappen hide igen. 

Hvis du bruger Microsoft PowerPoint, kan du ogsa skjule billedet ved at trykke pa 
tasten B eller W. Skasrmen forbliver blank, indtil du trykker pa tasten B eller W igen. 
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Afbrydelse 



AOBS! Afbryd ikke strommen, og sluk ikke for projektoren, for projektoren er kolet ned 
(blaeseren er stoppet), og afbryderen ikke laengere blinker. I modsat fald forkortes paerens 
levetid. 



1 . Tryk pa afbryderen pa projektoren eller fjernbetjeningen for at slukke projektoren. 

Afbryderknappen blinker i to minutter, mens projektoren k0ler af. Herefter gar 
projektoren i standby, og netvasrksforbindelsen bevares. 

2. Du kan godt fjerne video- og lydudstyr fra projektoren under nedk0lingsperioden, 
men du ma ikke tage netledningen ud. 



Hvis projektoren er tilsluttet et netvasrk, ma du ikke slukke hovedafbryderen eller tage 
stikket ud. Hvis str0mmen afbrydes, afbrydes netvasrksforbindelsen. 



3. Hvis du skal tage stikket ud eller flytte projektoren, skal du vente, indtil 

afbryderindikatoren er holdt op med at blinke. Sluk derefter pa hovedafbryderen 
bag pa projektoren, og tag netledningen ud. 

Hvis du fors0ger at tasnde projektoren under nedk0lingsperioden, tasndes den ikke. 
Vent, indtil nedk0lingsperioden er afsluttet, og afbryderen er holdt op med at blinke. 
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Systemadministration 



I dette kapitel forklares det, hvordan du administrerer en eller flere projektorer. Hvis 
projektoren er tilsluttet et netvasrk, kan du arbejde fra en central placering vha. 
projektorens integrerede webserver. Du beh0ver ikke at vasre i samme lokale som 
projektoren. Du kan kontrollere projektorens aktuelle status, asndre konfigurationen, 
angive automatiske nedlukningstider og opgradere firmware - alt sammen fra en 
ekstern lokation. 

Webgrasnsefladen er testet pa Microsoft Windows 2000 og XP, Mac OS 9 
og 10, Internet Explorer 5.5 og nyere samt Netscape Navigator 7.0 og nyere. 

Kapitlet omhandler: 

■ "Administration af projektoren" pa side 53. 

■ "Opgradering af projektoren" pa side 56. 

Administration af projektoren 

Dette afsnit omhandler f0lgende: 

■ "Sadan finder du IP-adressen" pa side 53 

■ "Indstilling af de grundlasggende projektoregenskaber" pa side 54 

■ "Opsastning af e-mail til meddelelser" pa side 55 

■ "Beskyttelse af konfigurationsasndringer" pa side 55 

Sadan finder du IP-adressen 

■ Tryk pa knappen enter pa projektoren eller fjerbetjeningen for at abne 
skasrmmenuen. Noter IP-adressen, der vises som en raskke tal nederst i menuen. 

Tryk pa knappen back for at lukke menuen. 
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Indstilling af de grundlaeggende projektoregenskaber 

1. Pa en netvasrkscomputer skal du abne internetbrowseren, angive projektorens 
IP-adresse i adresselinjen og trykke pa Enter. Der er flere oplysninger i "Sadan 
finder du IP-adressen" pa side 53. 

2. Nedenstaende tabel viser, hvor du far vist eller asndrer de forskellige egenskaber. 

3. Foretag de 0nskede asndringer, og klik pa Apply (Anvend). 

/tndring af projektoregenskaber 



Projektoregenskab 


Placering i webgrsenseflade 


Status 


Home > Device Info (Enhedsinfo) 


Webgraensefladesprog 


Home > Select Language (Vaelg sprog) 


Billede og lyd* 


Projektor 


Grundlaeggende netvaerkskonfigu ration* 


Networking > TCP/IP (eller Wired 


Network pa visse modeller) 


Avanceret netvaerkskonfigu ration 


Networking (Netvaerk) 


*Disse egenskaber er ogsa tilgaengelige i 


i skaermmenuen. 
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Opssetning af e-mail til meddelelser 

Projektoren kan sende e-mail-meddelelser til angivne modtagere, nar visse kritiske 
situationer opstar. 

1. Pa en netvasrkscomputer skal du abne internetbrowseren, angive projektorens 
IP-adresse i adresselinjen og trykke pa Enter. Der er flere oplysninger i "Sadan 
finder du IP-adressen" pa side 53. 

2. Kik pa fanen Management (Administration), og klik pa Alerts (Advarsler) til 
venstre pa skasrmen. 

3. Vaslg en eller flere hasndelser, der skal medf0re e-mail-advarsler. 

4. Skriv de e-mail-adresser, advarslerne skal sendes til. 

5. Angiv IP-adressen for den SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol), som 
projektoren bruger til udgaende e-mail. SMTP-serveren sender meddelelserne til 
modtagerne. 

6. Klik pa Apply (An vend). 

Beskyttelse af konfigurationsaendringer 

1. Pa en netvasrkscomputer skal du abne internetbrowseren, angive projektorens 
IP-adresse i adresselinjen og trykke pa Enter. Der er flere oplysninger i "Sadan 
finder du IP-adressen" pa side 53. 

2. Kik pa fanen Networking (Netvasrk), og klik pa Admin. Account 

(Admin-konto) til venstre pa skeermen. 

3. Angiv og bekrasft en adgangskode. 

Du skal bruge denne adgangskode til alle adgange og i forbindelse med asndring 
af konfigurationsparametre. Hvis du vil deaktivere adgangskoden, skal du slette 
den og lade feltet sta blankt. 

4. Klik pa Apply (Anvend). 
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Opgradering af projektoren 

Dette afsnit omhandler f0lgende: 

■ "Opdatering af firmware" pa side 56 

■ "Installation af ekstra objektiv" pa side 57 

■ "Udskiftning af tilslutningsmodulet" pa side 59 

Opdatering af firmware 

HP kan frigive opdaterede versioner af projektor-firmwaren, som udvider projektorens 
ydelse. Projektor-firmwareversionen vises i skasrmmenuen under help (hjaslp) > 
About this projector (Om denne projektor) og i webgrasnsefladen under fanen 
Home. Du kan fa oplyst, om der er opdaterede versioner pa 
http://www.hp.com/go/proj_firmware. 

Via webforbindelse 

1. Pa en netvasrkscomputer skal du abne internetbrowseren, angive projektorens 
IP-adresse i adresselinjen og trykke pa Enter. Der er flere oplysninger i "Sadan 
finder du IP-adressen" pa side 53. 

2. Tasnd projektoren, hvis den er slukket. Du kan ogsa g0re det i browseren ved at 
klikke pa fanen Projector (Projektor) og derefter klikke pa knappen Power 
(Str0m). 

3. Klik pa fanen Management (Administration), og veelg Firmware Upgrade 

(Firmware-opgradering). 

4. Klik pa linket for at ga til opgraderingsfilerne pa internettet, og hent den nyeste 
opgraderingsfil. 

5. Vend tilbage til siden Firmware Upgrade (Firmware-opgradering), og klik pa 
Browse (Gennemse). Marker derefter den fil, du hentede. 

6. Klik pa opgraderingsknappen for at starte opgraderingen. F0lg vejledning pa 
skasrmen. 
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Installation af ekstra objektiv 

Hvis projektorafstanden og billedst0rrelsen ikke er kompatible med lokalet, kan et 
ekstra objektiv vasre en l0sning. 

Brug f0lgende tabel til at koordinere afstanden til skasrmen, skasrmens bredde og 
objektivets st0rrelse. 

Objektivrsekkevidde 



Objektiv 


Afstand 


Afstand/bredde-forhold 


Objektiv til kort 


1,5 ■ 12 m 


1,56-1,88 


projektionsafstand 






Normal objektiv 


1,5 -14 m 


1,98-2,38 


Objektiv til long 


1,5 -18 m 


2,35-2-81 


projektionsafstand 







1. Husk at fjerne objektivdaskslet. 

2. Drej fokusringen mod uret. 
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3. Tryk pa og hold frig0relseslasen pa fokusringen O nede, og drej ringen ©hele 
vejen rundt mod uret, indtil den stopper. Trask derefter ringen © af. 




4. Placer masrkerne pa objektivet og projektoren ud for hinanden. Stet det ekstra 
objektiv © ind i hullerne pa hovedobjektivet, og drej objektivet © hele vejen 
rundt med uret, indtil det klikker pa plads. 
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Udskiftning af tilslutningsmodulet 

1. Sluk projektoren, og afbryd str0mmen. 

2. Abn daskslet O. 

3. Tag skruen direkte bag den infrar0de modtager ud ©. 

4. L0sn de to skruer © pa pladen pa tilslutningsmodulet bag pa projektoren. 

5. Trask modulet ud af projektoren vha. skruerne 0. 

Udf0r proceduren i omvendt raskkef0lge, nar du skal installere tilslutningsmodulet. 
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Vedligeholdelse 



I dette kapitel forklares det, hvordan du vedligeholder projektoren. Kapitlet omfatter: 

■ "Brug af skasrmmenuen" pa side 61. 

■ "L0bende vedligeholdelse" pa side 68. 

Brug af sksermmenuen 

I de f0lgende tabeller beskrives alle de funktioner, der er tilgasngelige pa 
skasrmmenuen for den firmware-version, der er gasldende ved udgivelse af denne 
vejledning. Hvis du har en anden firmware- version, kan nogle menuer se anderledes 
ud end dem, der vises her. 

■ "Menuen Quick Choice" pa side 62 

■ "Menuen Input" pa side 62 

■ "Menuen Adjust Picture" pa side 64 

■ "Menuen Audio" pa side 66 

■ "Menuen Setup" pa side 66 

■ "Menuen Help" pa side 67 

(S^s Tryk pa knappen back en eller flere gange for at afslutte en skasrmmenu eller 
indstilling. 
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Mermen Quick Choice 



Via denne menu far du hurtigt adgang til mest brugte funktioner fra de 0vrige menuer. 
Menuen pa din projektor kan se anderledes ud end den menu, der vises nedenfor. 

quick choice (hurtigt valg) 



Brightness (Lysstyrke) 


Gor billedet lysere eller morkere. 


Contrast (Kontrast) 


Indstiller forskellen mellem lyse og morke omrader. 


Keystone correction 
(Trapezkorrektion) 


Korrigerer et billedes skrd kanter. Denne funktion 
korrigerer billedet, hvis projektoren ikke er placeret 
midt for. 


Reset keystone correction 
(Nulstil trapezkorrektion) 


Nulstiller trapezkorrektion til nul. 



Hide (Skjul) Fjerner alle billeder fra skaermen. 



Menuen Input 




Denne menu hed Connect i tidlij 
pa side 12. 


*ere firmwareversioner. Se illustrationen i "Bagpanel" 


input 




VGA#1 


Viser inputtet til VGA #1 porten. Denne port bruges 
normalt til tilslutning til en computer. Inputtet 
betragtes normalt som grafisk input. 


VGA #2 


Viser inputtet til VGA #2 porten. Denne port bruges 
normalt til tilslutning til en computer. Inputtet 
betragtes normalt som grafisk input. 


Composite video (Komposit 
video) 


Viser inputtet til den gule komposit-port (porten til 
venstre for S-video porten pd bagpanelet). Denne 
port bruges normalt til tilslutning af et tv eller en 
videoafspiller. Inputtet betragtes normalt som 
videoinput. 
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input (forts.) 



S-video 




Viser inputtet til S-video-porten. Bruges normalt til 

"ii • r "i i iri *i r*ii 

tilslutmng at en videoenhed, t.eks. en videoatspiller, 
et videokamera eller en dvd-afspiller. Inputtet 
betragtes normalt som videoinput. 


Component 
(Komponent 


video (YPbPr) 
video (YPbPr)) 


Viser inputtet til YPbPr-porten med tre stik. Bruges 
normalt til tilslutning af en hojkvalitetsvideoenhed, 
f.eks. en dvd-afspiller. 



Analog video (RGBHV) Viser inputtet til RGBHV-porten med fern stik. Bruges 

normalt til tilslutning af en analog grafisk enhed med 
3, 4 eller 5 stik. Registrerer automatisk signaltypen: 
RGB, RGBS, RGBHV, YPbPr, YCbCr. Inputtet 
betragtes normalt som grafisk input. 



Digital/analog graphics (Ml) Viser det digitale eller analoge input til Ml-porten. 

Denne port bruges til tilslutning af flere typer 
enheder, herunder VGA- og SCART-enheder samt 
digitale DVI-enheder (Digital Video Interface). 
Inputtet betragtes som grafisk input eller videoinput, 
afhaengigt af enheden. 

Source auto-search (Automatisk Angiver, om projektoren automatisk skal soge efter 
sogning efter kilde) inputsignaler og viser den naeste, der findes. 



Brugervejledning 



63 



Vedligeholdelse 



Menuen Adjust Picture 
adjust picture (juster billede) 



Picture mode (Billedtilstand) 



Justerer farvepaletten i henhold til billedtypen. Du 
kan optimere billedet til computerpraesentationer, 
videooutput eller superlys grdskalering. 
Billedtilstanden kan aendres via knapper pd 
fjernbetjeningen og projektoren. 



White intensity (Hvidintensitet) Indstiller lysstyrken for hvide omrdder. 



Brightness (Lysstyrke) 



Gor billedet lysere eller morkere. 



Contrast (Kontrast) 
Color space 

(Farverumkoordinatsystem) 



Keystone correction 
(Trapezkorrektion) 



Reset keystone correction 
(Nulstil trapezkorrektion) 



Indstiller forskellen mellem lyse og morke omrdder. 

Vaelger den signalkodetype, der bruges af 
inputkilden, i forbindelse med visse komponent input. 
Du kan tilsidesaette projektorens valg. 

Korrigerer et billedes skrd kanter. Denne funktion 
korrigerer billedet, hvis projektoren ikke er placeret 
midt for. 

Nulstiller trapezkorrektion til nul. 



Aspect ratio (Billedformat) 



Magnify (Forstor) 



Vaelger billedets proportioner. 

• For automatisk tilpasning til de fleste inputtyper 
skal du vaelge Best fit (Bedste tilpasning). 

• Vaelg 16:9, hvis et wide-screen billede virker 
strukket. 

• Vaelg Fill (Udfyld) for at strsekke billedet, sd det 
daekker hele projektionsomrddet. 

• Vaelg 1-to-l (1-til-l) for at fd vist hvert 
billedpunkt som et projiceret punkt. 

Forstorrer en del af billedet, sd det fylder hele 
skssrmen. 
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adjust picture (juster billede) (forts.) 



Advanced picture (Avanceret 


Justerer de avancerede billedindstillinger. 


billede) > 


Color saturation 


1 X [ * X *X x 

Justerer tarvernes mtensitet. 


(Farvemaetning) 




T* i /kl \ 

lint (Nuance) 


I J ll 
Cor tarver mere rode eller gronne. 


Sharpness (Skarphed) 


Gor billedet skarpere eller blodere. 


Color temperature 


Gor farver mere rode eller bid. 


(Farvetemperatur) 




Auto-sync (Auto 


Gensynkroniserer projektoren til inputsignalet. Dette 


synkronisering) 


kan kompensere for aendringer i signalet. 


Vertical position (Lodret 


Flytter billedet op eller ned inden for 


position) 


projektionsomrddet. 


Horizontal position 


Flytter billedet til venstre eller hojre inden for 


(Vandret placering) 


projektionsomrddet. 


Frequency (Frekvens) 


Justerer projektorens timing i forhold til grafikkortet i 




computeren. 


Tracking (Sporing) 


Synkroniserer projektoren i forhold til grafikkortet i 




computeren. 


Reset video settings (Nulstil 


Nulstiller skaermindstillingerne til 


skaermindstillinger) 


standardindstillingerne. 
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Mermen Audio 
lyd 



Mute (Ingen lyd) 


Afbryder lyden. 


Volume (Volumen) 


Aindrer lydstyrken. 


Balance 


Aindrer lydstyrken for hojre og venstre lydoutput. 


Tron q 1 1) i c i^rt nf l 
1 1 U U 1 U I \J 1 o l\ LI I II j 


Jje~ n/H roc > //~\ c f> / ryo n rn r Kaio fro ncor 
AA_ 1 1 U I C I 1 y U o 1 y I r\t 11 i\J\ 1 UtM C 1 i C in. VC 1 1 oC 1 . 


Bass (Bas) 


Aindrer lydstyrken for lave frekvenser. 


Audio input select (Valg af 
lyd in put) 


Vaelger kilde for lydinput, uafhaengigt af 
videokilden. 


Internal speakers (Interne 
hojttalere) 


Aktiverer eller deaktiverer de indbyggede hojttalere. 
Nyttigt, ndr lydoutputtet er tilsluttet et eksternt 
lydsystem. 


Reset audio settings (Nulstil 
lydindstillinger) 


Nulstiller lydindstillingerne til standardvaerdierne. 


Mermen Setup 




setup (opssetning) 




Lunyuuyc ^opruyj 


VaQ nor mani icnrnn 

vctJiyci iiiciiuopruy. 


Lamp saver (Paeresparer) 


Giver lavere lysoutput, sd paerens levetid forlaenges. 


Projector position 
(Projektorposition) 


Justerer billedet, sd det passer til projektorens 
retning: opretstdende eller pd hovedet, foran eller 
bagved skaermen. Vender billedet tilsvarende. 


Enable sources (Aktiver kilder) 


Angiver for hver inputkilde, om den skal findes eller 
ignoreres, ndr projektoren soger efter et input. 


Timeout for menu 


Angiver, hvor laenge skaermmenuen venter pd input, 
for den lukkes. 
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setup (opssetning) (forts.) 



Network (Netvaerk) > 


Indstiller TCP/IP-netvaerksparametrene. Sporg 
netvaerksadministratoren. 


DHCP 


Angiver, om der skal bruges en DHCP-server til at 
tildele projektoren en IP-adresse. Brug ikke DHCP, 
hvis projektoren skal have den samme IP-adresse, 
hver gang den tsendes. 


IP-ad resse 


Angiver projektorens IP-adresse, hvis der ikke bruges 
DHCP. 


Subnet mask 
(Subnet-maske) 


Angiver projektorens subnet-maske, hvis der ikke 
bruges DHCP. 


Gateway 


Angiver projektorens gateway-ad resse, hvis der ikke 
bruges DHCP. 


Reset lamp hours (Nulstil 
paeretid) 


Nulstiller brugstiden for en ny paere. 



Machine reset (Nulstil maskine) Nulstiller de fleste menuindstillinger til 

standardindstillingerne. 



Mermen Help 
help (hjselp) 

About this projector (Om denne Viser oplysninger om og status for projektoren. 
projektor) 

Diagnostics (Diagnosticering) Viser tests til kontrol af projektoren og 

fjernbetjeningen. 
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Lobende vedligeholdelse 



Dette afsnit omhandler f0lgende: 

■ "Status for projektoren" pa side 68 

■ "Reng0ring af projektorobjektivet" pa side 68 

■ "Udskiftning af pasremodulet" pa side 69 

■ "Udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen" pa side 70 

Status for projektoren 

■ Abn skasrmmenuen, og vaslg help> About this projector (hj£elp> Om denne 
projektor). Skasrmbilledet viser oplysninger om og status for projektoren. 

Rengoring af projektorobjektivet 

■ Brug ren, t0r, afioniseret luft til at blasse st0vpartikler af objektivet, sa du ikke 
risikerer at beskadige eller ridse objektivet. 

Brug f0lgende metode, hvis ovenstaende ikke virker: 

■ T0r objektivet af med en ren, t0r klud - t0r kun i en retning. T0r ikke frem og 
tilbage pa objektivet. 

Vask kluden, hvis den er beskidt eller fedter objektivet. Brug en anden klud, hvis 
kluden stadig er beskidt, efter den er vasket, eller stoffet er i stykker. 



OBS! Vaer opmaerksom pa folgende i forbindelse med rengoring: 

I Sprojt ikke vaeske eller rengoringsmidler direkte pa objektivets overflade. 
Rengoringsmidler kan beskadige objektivitet. 

■ Brug ikke skyllemiddel, nar du vasker en renseklud eller blodgoringsark, nar du torrer 
kluden. Kemikalier pa kluden kan beskadige objektivets overflade. 

I Opbevar ikke en renseklud op ad objektivet i laengere tid, da objektivet forurenes med 
farvestof fra kluden. Kluden kan forurenes, hvis den ligger i fri luft. 
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Udskiftning af paeremodulet 



ft ADVARSEL! 

■ Nar paeren er ved at na slutningen af sin levetid, kan den ga i stykker. Pas pa, nar du 
fjerner daekslet over paeren, da der kan vaere glasskar. Benyt beskyttelsesbriller og 
handsker, nar du fjerner paeremodulet fra en projektor, der er installeret i loftet. Kontakt 
HP vedrorende eventuel reparation, hvis paeren er gaet i stykker. 

■ Vent 30 minutter, for du abner daekslet over paeren og tager lampemodulet ud, da det 
arbejder ved meget hoje temperaturer. Hvis du abner daekslet under afkolingsperioden, 
tager afkolingen laengere tid, fordi sikkerhedskontakten pa daekslet afbryder strommen 
og slukker blaeseren. 



1. Sluk projektoren, og lad den k0le af i 30 minutter. 

2. Abn daskslet O oven pa projektoren. 

3. Brug en stjerneskruetraskker til at l0sne de tre skruer ©, der holder pasremodulet. 

4. L0ft handtaget ©, og tag pasremodulet O ud af projektoren. 




AOBS! Ror ikke ved projektorens interne dele. Du kan nemt komme til at beskadige sarte dele 
eller praecisionsdele. 



5. Sast det nye pasremodul i, og tilspasnd de tre skruer. 
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6. Luk daskslet. 

7. Tasnd projektoren. Pr0v at installere pasren igen, hvis den ikke tasndes efter 
opvarmningsperioden. 

8. Abn skasrmmenuen, og vaslg setup> Reset lamp hours (opsastning > Nulstil 
pasretid). 

AADVARSEL! Paeren indeholder en mindre maengde kviksolv. Hvis paeren gar i stykker, skal 
der I uftes effektivt ud det sted, hvor uheldet sker. Bortskaffelse af paeren kan vaere underlagt 
visse regler af hensyn til miljoet. Kontakt de lokale myndigheder eller Electronic Industries 
Alliance (www.eiae.org) for oplysninger om bortskaffelse og genbrug. 



Udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen 

1. Skub daskslet pa fjernbetjeningen til side, sa batterirummet kommer til syne. 

2. Tag batteridaskslet af bag pa fjernbetjeningen O, sa der er abent ind til batterierne. 

3. Tag de gamle batteri ud, og seet to nye AAA-batterier i ©. 

4. Sast batteridaskslet pa igen. 




Kontakt renovationsselskabet for at h0re, om der gaslder specielle restriktioner i 
forbindelse med bortskaffelse eller genbrug af batterier. 
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Fejlfinding 

I dette kapitel beskrives potentielle problemer samt forslag til at afhjaslpe dem. 
Kapitlet omhandler: 

■ "Fejlfindingsforslag" pa side 71. 

■ "Test af projektoren" pa side 82. 

Fejlfindingsforslag 

Find f0rst den problembeskrivelse, der kommer tasttest pa dit problem, og gennemga 
derefter de enkelte punkter et ad gangen, indtil problemet er l0st. Kontakt HP, hvis 
forslagene ikke l0ser problemet. Se den supportvejledning, der fulgte med 
projektoren. Dette afsnit omhandler: 

■ "Startproblemer" pa side 72. 

■ "Billedproblemer" pa side 73. 

■ "Lydproblemer" pa side 78. 

■ "Afbrydelsesproblemer" pa side 79. 

■ "Fjernbetjeningsproblemer" pa side 80. 

■ "Netvasrksproblemer" pa side 80. 
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Startproblemer 

Hvis der hverken er lys eller 1yd: 

□ Kontroller, at netledningen sidder korrekt i projektoren, og at den 
anden ende er sat i en stikkontakt. 

□ Kontroller, at hovedafbryderen er tasndt (1), ikke slukket (0). 

□ Kontroller, at projektorens dasksel er last fast. 

□ Tryk pa afbryderen igen. 

□ Nulstil projektoren ved at slukke pa hovedafbryderen, vent 60 
sekunder, og tasnd den igen. 

Hvis der ikke projiceres noget billede, men projektoren ser ud til at vaere startet: 

□ Kontroller, at objektivdaskslet er taget af. 

□ Hvis pasreindikatoren er tasndt, skal du erstatte eller geninstallere 
pasremodulet. 

□ Hvis temperaturindikatoren er tasndt, skal du slukke projektoren 
og lade den k0le af , f0r du starter den igen. Kontakt HP, hvis 
advarselsindikatorerne tasndes igen. 

Hvis der kommer en "tikkende" 1yd fra projektoren, eller projektorpaeren ikke 
taendes, og hvis advarselsindikatoren er taendt: 

□ Projektorpasren er for varm til at lyse. Sluk projektoren, og lad 
den k0le af , f0r du tasnder den igen. 

□ Projektorpasren har ikke forbindelse. Sluk projektoren, og lad den 
k0le af. Tag derefter pasremodulet ud, og sast det i igen. 

□ Projektorpasren fungerer ikke lasngere. Skift pasren. 
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Billedproblemer 

Hvis billedet ikke vises pa skaermen, men HP startskaermbilledet vises: 

□ Tryk pa knappen source pa projektoren eller fjernbetjeningen. 

□ Sluk eller deaktiver pauseskasrmsfunktionen pa computeren. 

□ I forbindelse med en computerforbindelse skal den basrbare pc's 
eksteme videoport vasre aktiveret. Se det videoportkort, der fulgte 
med projektoren. Pa nogle basrbare pc'er skal du f.eks. trykke pa 
funktionstasterne Fn + F4 for at aktivere den eksterne videoport. 

□ Kontroller, at den hojre inputkilde er tilsluttet. Abn 
skasrmmenuen, og vaslg input. Angiv derefter den inputkilde, 
hvor udstyret er tilsluttet. 

□ Kontroller, at inputporten af aktiveret til automatisk sOgning. Abn 
skasrmmenuen, og vaslg setup> Enable sources (opsastning > 
Aktiver kilder). 

□ Kontroller, at den automatiske s0gefunktion er aktiveret. Abn 
skasrmmenuen, og vaslg input> Source auto-search (Automatisk 
kildesOgning). 

Hvis der vises en forkert inputkilde: 

□ Tryk pa knappen source pa projektoren eller fjernbetjeningen for 
at vaslge en anden aktiv inputkilde. 

□ Kontroller, at den hojre inputkilde er tilsluttet. Abn 
skasrmmenuen, og vaslg input. Angiv derefter den korrekte 
inputkilde. 

□ Kontroller, at inputporten af aktiveret til automatisk sOgning. Abn 
skasrmmenuen, og vaslg setup> Enable sources (opsastning > 
Aktiver kilder). 

□ Kontroller, at den automatiske sOgefunktion er aktiveret. Abn 
skasrmmenuen, og vaslg input> Source auto-search (Automatisk 
kildesOgning). 

Hvis billedet er ude af fokus: 

□ Kontroller, at objektivdaskslet er taget af. 

□ Juster fokusringen, mens skasrmmenuen vises. (BilledstOrrelsen 
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b0r ikke asndres. Hvis den g0r det, justerer du zoom og ikke 
fokus). 

□ Projektorskasrmen skal vasre 1 ,5 til 14 m fra projektoren. Den kan 
vasre lasngere veek, hvis der installeres et ekstra objektiv med lang 
raskkevidde. 

□ I forbindelse med en computerforbindelse skal 
ska2rmopl0sningen pa computeren sasttes til 1024 x 768. 

□ Kontroller, om projektorens objektiv skal reng0res. 

Hvis der vises en spejlvendt billede, eller billedet star pa hovedet: 

□ Projektoren er indstillet til den forkerte placering. Abn 
skasrmmenuen, og vaslg setup> Projector position (opsastning > 
Projektorplacering), og vaslg den korrekte indstilling 

Hvis billedet er for lille eller for stort: 

□ Juster zoomringen oven pa projektoren. 

□ Projektoren skal vasre 1,5 til 14 m fra projektionsskasrmen. 

□ Abn skasrmmenuen, og vselg adjust picture > Aspect ratio 
(juster billede > Billedformat). Indstil det til Best fit (Bedste 
tilpasning). I forbindelse med et wide-screen billede kan du pr0ve 
at sastte billedformatet til 16:9. 

□ Der er yderligere oplysninger i "Installation af ekstra objektiv" pa 
side 57. 

Hvis billedets kanter er skra: 

□ Stil projektoren, sa den er centreret sa meget som muligt i forhold 
til skasrmen og pa niveau med skasrmens bund eller top. 

□ Abn skasrmmenuen, og vaslg adjust picture > Keystone 
correction (juster billede > Trapezkorrektion). Juster de 
vandrette og lodrette indstillinger efter behov. 

Hvis billedet ruller eller er af ska ret: 

□ Tryk pa knappen auto sync pa projektoren eller fjernbetjeningen. 

□ Hvis forst0rrelsesfunktion er aktiveret, skal du trykke pa enter 
for at annullere den. 
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□ I forbindelse med en computerforbindelse skal du slukke alt 
udstyret. Tasnd derefter f0rst projektoren og derefter computeren. 

□ Hvis ovenstaende trin ikke tilretter billedet, skal du indstille 
opl0sningen pa den basrbare pc eller desktop-pc'en til 1024 x 768. 



Hvis billedet flimrer eller er ustabilt: 

□ Tryk pa knappen auto sync pa projektoren eller fjernbetjeningen. 

□ I forbindelse med en computerforbindelse skal du indstille 
opl0sningen til 1024 x 768. 

□ Abn skasrmmenuen, og vaslg adjust picture > Advanced picture 

(juster billede > Avanceret billede). Pr0v at justere Frequency 
(Frekvens) eller Tracking (Sporing). 

Hvis billedet er strukket: 

□ Abn skasrmmenuen, og vselg adjust picture > Aspect ratio 
(juster billede > Billedformat). Indstil det til Best fit (Bedste 
tilpasning). I forbindelse med et wide-screen billede kan du pr0ve 
at sastte billedformatet til 16:9. Pr0v at sastte billedformatet til 
1-to-l (1-til-l). 



Hvis billedet forsvinder fra computerskaermen: 

□ Pa en basrbar computer, kan du maske aktivere bade den eksterne 
VGA-port og den indbyggede skasrm. Se vejledningen til 
computeren eller projektorens videoportvejledning. 

□ I forbindelse med en desktop-computer, kan du slutte 
computerskasrmen til projektorens VGA-outputport. 

Hvis de projicerede farver er lidt forkerte: 

□ Hvis knappen forretningsgrafik pa projektoren er tasndt, kan du 
pr0ve at trykke pa knappen filmvideo pa projektoren eller 
fjernbetjeningen. 
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□ Abn skasrmmenuen, og vaslg adjust picture > Advanced picture 

(juster billede > Avanceret billede). Juster de avancerede 
indstillinger efter behov. 

□ Abn skasrmmenuen, og vaslg adjust picture > Color space 
(juster billede > Farverumkoordinatsystem). Pr0v at asndre 
indstillingen. 

□ Abn skasrmmenuen, og vaslg help > Diagnostics (hjaslp > 
Diagnosticering). K0r farvetestene. 

Hvis de projicerede farver er helt forkerte: 

□ Hvis knappen superlys pa projektoren er tasndt, vises billedet 

i gratoner. Tryk pa knappen forretningsgrafik eller filmvideo pa 
projektoren eller fjernbetjeningen for at fa vist farverne. 

□ I forbindelse med en YPbPr- eller RGB-inputenhed skal du 
kontrollere, at alle videostikkene er placeret korrekt. 

□ Kontroller, at benene i stikkene ikke er b0jet eller knaskket. 

□ Abn skasrmmenuen, og vselg adjust picture > Color space 
(juster billede > Farverumkoordinatsystem). Pr0v at asndre 
indstillingen. 

□ Abn skasrmmenuen, og vselg help > Diagnostics (hjaslp > 
Diagnosticering). K0r farvetestene. 

□ Nulstil billedindstillingerne til standardvasrdierne. Se f0lgende 
problem. 

Hvis billedindstillingerne er helt forkerte, og du ikke kan rette dem: 

□ Nulstil projektorindstillingerne til standardvasrdierne. Det g0r du 
ved at holde f0lgende tre knapper pa projektoren nede i 5 
sekunder: back + pil op + auto sync. (Netvasrksindstiilingerne 
nulstilles ikke). 

Hvis en DVI-enhed forarsager en fejlmeddelelse eller forkerte data pa skaermen: 

□ Visse h0j definitions digitale kilder inkluderer HDCP- 
indholdsbeskyttelse (High-bandwidth Digital-Content 
Protection). Denne projektor kan ikke vise sadant indhold. Hvis 
enheden har en anden outputport, f.eks. YPbPr, kan du pr0ve at 
bruge denne port til projektoren. 
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Hvis en VGA-skserm viser et darligt billede ved visse input: 

□ Hvis du slutter visse typer VGA-skeerme til VGA-outputporten 
viser videoinput en torn skasrm eller et ustabilt billede, mens 
computergrafikinput viser et godt billede. Hvis det er tilfaeldet, 
kan du pr0ve at bruge en anden type computerskasrm. 

Hvis projektoren holder op med at reagere: 

□ Sluk projektoren, hvis det er muligt. Sluk derefter pa 
hovedafbryderen, vent 60 sekunder, og tasnd igen. 
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Lydproblemer 

Hvis der ikke kommer 1yd ud af projektoren: 

□ Kontroller, at der er tilsluttet et lydkabel mellem projektoren og 
inputenheden. 

□ Kontroller, at indstillingerne for afbrydelse af 1yd og lydstyrke er 
korrekte pa inputenheden, f.eks. en computer, en dvd-afspiller 
eller et videokamera. 

□ Abn skasrmmenuen, og vaslg audio (1yd). Kontroller f0lgende 
indstillinger: 

♦ Slukning af 1yd er deaktiveret. 

♦ Lydstyrken er korrekt. 

♦ De interne hojttalere er aktiveret. 

♦ Indstilling til valg af lydinput viser det korrekte lydinput for 
videoporten. 

Hvis projektorens hojttalere griber forstyrrende ind i et eksternt lydsystem: 

□ Abn skasrmmenuen, og vaslg audio > Internal speakers (1yd > 
Interne hojttalere). Deaktiver derefter de interne hojttalere. 
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Afbrydelsesproblemer 

Hvis projektoren pludselig lukker ned, og temperaturindikatoren taendes: 

□ Hvis temperaturindikatoren blinker, og blasseren ikke virker. Lad 
projektoren k0le af i flere minutter. 

□ Hvis temperaturindikatoren lyser konstant, er projektoren 
overophedet. Lad den k0le af i flere minutter. 

□ Fjern forhindringen, hvis der er noget, der blokerer for 
luftstr0mmen. 

□ Fjern eventuelle kilder til overophedning i lokalet, hvis det er 
muligt. 

□ Kontakt HP, hvis denne tilstand opstar, efter du har genstartet 
projektoren, sa projektoren kan blive efterset eller repareret. 

Hvis paeren slukkes under en presentation: 

□ Et mindre str0mst0d kan have faet pasren til at slukkes. Vent et 
par minutter, og teend derefter projektoren. 

□ Pasremodulet er maske udbrasndt. Skift pasremodulet. 

Hvis paeren braender ud, eller der lyder et smaeld: 

□ Nar pasren nasrmer sig slutningen af sin levetid, kan den brasnde 
ud med et smasld. Hvis det sker, kan projektoren f0rst tasndes, nar 
pasremodulet er udskiftet. 

□ Kontakt HP vedr0rende eventuel reparation, hvis pasren gar i 
stykker. 
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Fjernbetjeningsproblemer 

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer: 

□ Hvis indikatoren foran pa fjernbetjeningen blinker, nar du trykker 
pa en knap, fungerer den, som den skal. 

Hvis indikatoren ikke blinker, skal du isastte to nye AAA-batterier 
i fjernbetjeningen. 

□ Kontroller, at der ikke er noget, der blokerer for de infrar0de 
modtagere foran og bagpa projektoren. Veer inden for 9 m fra 
projektoren. 

□ Abn skasrmmenuen, og vaslg help > Diagnostics (hjaslp > 
Diagnosticering). K0r fjernbetjeningstestene. 

Hvis museknappen og knapperne til side op og side ned ikke virker: 

□ Projektoren skal vasre tilsluttet computeren via en 
USB-forbindelse. 

□ Abn skasrmmenuen, og vaslg help > Diagnostics (hjaslp > 
Diagnosticering). K0r fjernbetjeningstestene. 

Netvaerksproblemer 

Hvis du ikke kan fa adgang til projektoren via interne ttet: 

□ Kontroller, at du bruger den rigtige IP-adresse. Projektorens 
IP-adresse vises i skasrmmenuen pa projektoren. 

□ Kontroller, at netvasrkskablet er korrekt tilsluttet projektoren og 
stikket pa vasggen. 

□ Kontroller den venstre indikator pa LAN-porten pa projektoren. 
Hvis indikatoren ikke er tasndt, er netvasrket muligvis ikke aktivt. 
Pr0v et andet kabel, eller kontroller netvasrksstikket pa vasggen 
via en computer. 

□ Se den tilh0rende vejledning, hvis modellen er udstyret med et 
avanceret tilslutningsmodul (L1581A). 

□ Kontroller, om den IP-adresse, der vises i skasrmmenuen, er 
169.254.X.X. Hvis projektoren er indstillet til at bruge en 
DHCP-server, betyder denne adresse, at der ikke er nogen 
tilgasngelig DHCP-server. Hvis projektoren ikke bruger en 
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DHCP-server, betyder denne adresse, at der ikke er angivet en 
IP-adresse for projektoren. Kontakt netvasrksadministratoren for 
at fa en gyldig TCP/IP-netvasrkskonfiguration, og konfigurer 
derefter projektoren. 

Hvis du glemmer adgangskoden til webadministration: 

□ Nulstil projektorens netvasrksindstillinger til standardvasrdierne. 
Det g0r du ved at slukke projektoren. Sast derefter en udrettet 
papirclips i det lille hul i tilslutningsmodulpanelet. Hold den lille 
knap nede, sluk og tasnd pa hovedafbryderen, og fortsast med at 
holde knappen nede i mindst 15 sekunder. 

Du kan fa adgang til projektoren via internettet, men kun til startsiden: 

□ Webadministratoren har beskyttet webgrasnsefladen. Kontakt 
administratoren. 



Hvis netvaerkskonfigurationen er helt forkert, og du ikke kan rette den: 

□ Nulstil projektorens netvasrksindstillinger til standardvasrdierne. 
Det g0r du ved at slukke projektoren. Sast derefter en udrettet 
papirclips i det lille hul i tilslutningsmodulpanelet. Hold den lille 
knap nede, sluk og tasnd pa hovedafbryderen, og fortsast med at 
holde knappen nede i mindst 15 sekunder. 
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Test af projektoren 

Skasrmmenuen indeholder diagnosticeringstest, som du kan bruge til at kontrollere, at 
projektoren og fjernbetjeningen fungerer korrekt. 

Sddan korer du projektorens diagnosticeringstest 

1. Abn skasrmmenuen, og vaslg help > Diagnostics (hjaslp > Diagnosticering). 

2. Vaslg den test, der skal udf0res. 
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I dette kapitel findes specifikationer, sikkerhedsoplysninger og lovpligtige oplysninger 
vedr0rende projektoren. Kapitlet omfatter: 

■ "Specifikationer" pa side 83. 

■ "Oplysninger om sikkerhed" pa side 90. 

■ "Lovmasssige oplysninger" pa side 92. 

Specifikationer 

Da HP l0bende forbedrer sine produkter, kan f0lgende specifikationer asndres. De 
nyeste specifikationer findes pa vores websted http://www.hp.com. 

Specifikationer for projektoren 

Luminans xp8010: 

Forretningsgrafik: 2200 ANSI lumen, 2600 ANSI (maks.) 
lumen 

Superlys: 3850 ANSI lumen, 4600 ANSI (maks.) lumen 
xp8020: 

Forretningsgrafik: 2350 ANSI lumen, 3000 ANSI (maks.) 
lumen 

Superlys: 3700 ANSI lumen, 4400 ANSI (maks.) lumen 



Opbsning XGA 
Teknologi DLP 
Kontrastforhold 800:1 (typisk) 
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Specifikationer for projektoren (forts.) 



Videostik 


Ml -DA grafik (Ml -DA-kabler (tilbehor) til VGA, DVI og 




SCART) 




VGA #1 input 




VGA #2 inDut 




VGA-output 




S-video input 




Komposit-videoinput (1 RCA) 




Komponent-videoinput (3 RCA) 




Analogt BNC-input (5 BNC) 


Lydstik 


Relevante videostik parret med de enkelte videoinput 




Stereolydoutput 


l/O-stik 


USB type B til computerkontrol 




InrMit Trt~i TncfrCirrM i nH&f fiornr*i^fi^ninn 
lllkjui IIU ILJbllulkJUIIUcn 1 cl 1 luul cl III IU 




1 2 V output til motorstyret skaermkontrol 


Stik pd tilslutningsmodul 


LAN (RJ45) 




RS-232 




\/ ■ i*l 1 ■ • III/— . | — I 1 1. 

Kun avanceret tilslutningsmodul: to Compactrlash slots 




(Type II), to USB 1 .1 Type A*, mini-phone mikrofoninput* 




* Reserveret til fremtidig brug 


IR-modtagere 


Foran og bagpd til fjernbetjening 


Kabelbeskyttelsesdaeksel 


Inkluderet 


Storrelse 


442 x 302 x 139 mm inkl. hdndtag, fokusring og ben 


Vsegt 


6 kg 



Objektiv Standard: 1,98:1 til 2,38:1 projektionsafstandsforhold 

(afstand/bredde) 

Tilbehor: 

Kort projektionsafstand: 1,56:1 til 1,88:1 
Lang projektionsafstand: 2,35:1 til 2,81:1 
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Specifikationer for projektoren (forts.) 



V/ K/ 1 1 O l\ 1 1 1 


1 2-1 


Digital zoom 


Ja 


Trapez 


Op til ±40° lodret 




Op til ±17° vandret 


Lya 


5 W spidsstereo med torseglede, resonansgivende 




lyo ku m re 


Paere 


xpol) IU: zoU-W r-VIr paere, l,o mm lysbue 




xn80?0* P-VIP n?prp 1 ? mm Ivshue 

AUUvilv. \J\J\J V V 1 VII kJCCI 1 , vJ II III 1 1 yOUUC 




2000 timers nominel levetid 




Paeresparetilstand reducerer paerens stromforbrug med 




20% 




Reservedelspsere: L1582A (xp8010), L1583A (xp8020) 


Lysmotor 


0,7 1 2° DDR DMD 




XGA 


Farvesystem 


To farvehjul giver folgende tre tilstande: 




Forretningsgrafik 




1 Mil 1 V lUCU 




Superlys graskalering 


Fiern betienina 


Inteareret USB-mus med a^erDeaeoind 




Understotter tilslutning via kabel 


Monteringsmuligheder 


Loft og bord, front- og bagprojektion 


Sikkerhed 


Kompatibel med Kensington-Ids 


Strom 


1 00 til 1 20 V, 200 til 240 V ved 50 til 60 Hz. 




Batteribackup af dato og klokkeslaet 
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Specifikationer for projektoren (forts.) 

Stojniveau xp8010: 32±2 dBA 

xp8020: 36±2 dBA 

Miljo I drift: 

Temperatur: 10 til 35°C 

Luftfugtighed: Maks. 80% relativ fugtighed, ikke-kondens. 
Hojde: op til 3.000 m, op til 25°C 
Opbevaring: 
Temperatur: -20 til 55°C 

Luftfugtighed: Maks. 80% relativ fugtighed, ikke-kondens. 
Hojde: op til 12.000 m 



Analog videotilstand 


- kompatibilitet 






Kompatibilitet 


Oolosnina 


V-Svnc (Hz) 


H-Sync (kHz) 


VGA 


640 x 350 


70 


31,5 




640 x 350 


85 


37,9 




640 x 400 


85 


37,9 




640 x 480 


60 


31,5 




640 x 480 


72 


37,9 




640 x 480 


75 


37,5 




640 x 480 


85 


43,3 




720 x 400 


70 


31,5 




720 x 400 


85 


37,9 


SVGA 


800 x 600 


56 


35,2 




800 x 600 


60 


37,9 




800 x 600 


72 


48,1 




800 x 600 


75 


46,9 
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Analog videotilstand - kompatibilitet 



Kompatibilitet 


Oplosninq 


V-Sync (Hz) 


H-Sync (kHz) 




800 x 600 


85 


53,7 


XGA 


1 024 x 768 


60 


48,4 




1 024 x 768 


70 


56,5 




1 024 x 768 


75 


60,0 




1 024 x 768 


85 


68,7 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60 


63,98 




1 280 x 1 024 


75 


79,98 


SXGA+ 


1 400 x 1 050 


60 


63,98 


UXGA 


1 600 x 1 200 


60 


75 


UXGA 


1 600 x 1 200 


75 


93,75 


MAC LC 1 3 


640 x 480 


66,66 


34,98 


MAC LC 1 3 


640 x 480 


66,68 


35 


MAC 16 


832 x 624 


74,55 


49,725 


MAC 19 


1 024 x 768 


75 


60,24 


MAC 


1 1 52 x 870 


75,06 


68,68 


MAC G4 


640 x 480 


60 


31,35 


MAC G4 


640 x 480 


120 


68,03 


MAC G4 


1 024 x 768 


1 20 


97,09 


i Mac DV 


640 x 480 


117 


60 


i Mac DV 


800 x 600 


95 


60 


i Mac DV 


1 024 x 768 


75 


60 


i Mac DV 


1 1 52 x 870 


75 


68,49 



Brugervejledning 



87 



Specifikationer og lovpligtige oplysninger 



Analog videotilstand - kompatibilitet 



Kompatibilitet 


Oplosning 


V-Sync (Hz) 


H-Sync (kHz) 


i Mac DV 


1 280 x 960 


75 


75 


i Mac DV 


1 280 x 1 024 


75 


90,9 


Digital videotilstand 


- kompatibilitet 






Kompatibilitet 


Oplosning 


V-Sync [Hz] 


H-Sync [kHz] 


VGA 


640 x 350 


70 


31,5 




640 x 350 


85 


37,9 




640 x 400 


85 


37,9 




640 x 480 


60 


31,5 




640 x 480 


72 


37,9 




640 x 480 


75 


37,5 




640 x 480 


85 


43,3 




720 x 400 


70 


31,5 




720 x 400 


85 


37,9 


SVGA 


800 x 600 


56 


35,2 




800 x 600 


60 


37,9 




800 x 600 


72 


48,1 




800 x 600 


75 


46,9 




800 x 600 


85 


53,7 


XGA 


1 024 x 768 


60 


48,4 




1 024 x 768 


70 


56,5 




1 024 x 768 


75 


60,0 



SXGA 1280x1024 60 63,98 
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Digital videotilstand - kompatibilitet 



Kompatibilitet 


Oplosning 


V-Sync [Hz] 


H-Sync [kHz] 




1 280 x 1 024 


75 


79,98 


SXGA+ 


1400x 1050 


60 


63,98 


UXGA 


1 600 x 1 200 


60 


75 
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Oplysninger om sikkerhed 

Forholdsregler i forbindelse med sikkerhed 

■ Undga 0jenskader. Kig ikke ind i projektorens objektiv, nar pasren er tasndt. Ret 
aldrig et laserlys direkte mod andres 0jne. 

■ Undga elektrisk st0d. Undlad at udsastte projektoren for regn eller fugt. Abn kun 
projektoren i overensstemmelse med instruktionerne i vejledningen. 

■ Lad projektoren k0le af, inden du fjerner dasksler eller r0rer ved de interne 
komponenter i overensstemmelse med vejledningen. 

■ Hold papir og andet brasndbart materiale pa afstand af projektorens objektiv for at 
undga risiko for brand. 

■ Brug kun en godkendt netledning, som er beregnet til den spending og 
str0mstyrke, der er angivet pa produktmasrkaten. Undga at overbelaste udtag eller 
forlasngerledning. 

Sikkerhedsoplysninger for laser 

Fjernbetjeningens laserpegepind er certificeret som en Klasse 2 laserenhed i henhold 
til U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance 
Standard og International Standards IEC 825/IEC 825-1 (EN60825/EN60825-1). 
Enheden antages ikke at vasre skadelig, men f0lgende forholdsregler anbefales: 

■ Brug laserpegepinden i overensstemmelse med vejledningen. 

■ Kontakt et autoriseret HP-servicecenter, hvis enheden skal serviceres. 

■ Fors0g ikke selv at justere enheden. 

■ Undga direkte bestraling med laserstralen. 
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Sikkerhedsoplysninger for LED 

De infrar0de porte pa den digitale projektor og fjernbetjeningen er klassificeret som 
Klasse 1 LED-enheder i henhold til International Standard IEC 825-1 (EN60825-1). 
Enheden antages ikke at vasre skadelig, men f0lgende forholdsregler anbefales: 

■ Kontakt et autoriseret HP-servicecenter, hvis enheden skal serviceres. 

■ Fors0g ikke selv at justere enheden. 

■ Udsast ikke ojnene for direkte bestraling med den infrar0de LED-strale. Veer 
opmasrksom pa, at stralen er usynlig. 

■ Fors0g ikke at se den infrar0de LED-strale med optisk udstyr. 



ADVARSEL! Paeren i denne digitale projektoren indeholder en mindre maengde kviksolv. 
Hvis paeren gar i stykker, skal der I uftes effektivt ud det sted, hvor uheldet sker. Bortskaffelse 
af paeren kan vaere underlagt visse regler af hensyn til miljoet. Kontakt de lokale 
myndigheder eller Electronic Industries Alliance http://www.eiae.org for oplysninger om 
bortskaffelse og genbrug. 
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Lovmaessige oplysninger 

Dette afsnit indeholde oplysninger om lovmasssige oplysninger om den digitale 
projektor. Enhver asndring af den digitale projektor, der ikke udtrykkeligt er godkendt 
af HP, kan betyde at rettigheden til at bruge den digitale projektor bortf alder. 
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International! 

Af hensyn til lovmasssig identificering har produktet et lovmasssigt modelnummer. 
Dette nummer vises i nedenstaende erklasring. Det lovmasssige nummer er ikke det 
samme som marketingnavnet og produktnummeret. 

OVERENSSTEMMELSESERKL^RING 

I henhold til ISO/IEC Guide 22 og EN 45014 
Producentens navn: Hewlett Packard Company 

Producentens adresse: Hewlett Packard Company 

Digital Projection & Imaging 

1000 NE Circle Blvd. 

Corvallis, OR 97330-4239, USA 

Erklaerer, at produktet/produkterne: 

Produktnavn: Digital Projector 

Modelnummer/numre: xp8010 og xp8020 

Lovnuessig model: CRVSB-03CA og CRVSB-04CA 

Overholder f0lgende produktspeciflkationer: 
Sikkerhed: IEC 60950: 1999/ EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 LED 

GB4943-1995 
EMC: EN 55022: 1998 Class B [1] 

CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:2000 

IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995+Al:2001 

GB9254-1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 
AS/NZS CISPR 22:2002 
Yderligere oplysninger: 

Produktet overholder kravene i f0lgende direktiver og er derfor CE-maerket: 
-Lavspsendingsdirektiv: 73/23/EEC 
-EMC-direktiv: 89/336/EEC 

[1] Produktet er testet i en typisk konfiguration med Hewlett Packard Personal Computer-udstyr. 
Enheden overholder Afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug af produktet er underlagt f0lgende to betingelser: (1) 
Denne enhed ma ikke forarsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere modtaget interferens, 
herunder interferens, der kan medf0re u0nsket drift. 
Corvallis, Oregon, 01.03.04 




Steve Brown, General Manager 

Europaeisk kontakt (kun vedr0rende lovmsessige sp0rgsmal): Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger StraBe 
140, 71034 Boeblingen, Tyskland. (FAX:+49-7031-143143). 

USA: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. 
Tlf.: (650) 857-1501. 
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deaktivere 55 

indstille 55 
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se konfiguration 
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bagpanel 
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billedtilstand 
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skifte 26, 40 
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bruge 50 

c 

computer 
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E 
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Indeks 



forlasnger 33 

identificere med abent dasksel 15 

identificere med lukket dasksel 14 

udskiftning af batteri 70 
fjernbetjeningsforlasnger 33 
fokus 

interval 39 

justere 39 
forbindelser 
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forretningsgrafiktilstand 
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G 

grafiktilstand 
se billedtilstand 

H 

hasndelser 

se e-mail 
handholdt organizer 

tilslutte 45 

I 

indhold 

i kassen 8 
indikatorer 

identificere 11 
indstille projektoren 

hasve og sasnke 38 
input/output-stik 

se bagpanel 
installere 

se placering 
integreret webserver 53 
internet 

adgang til projektor 41, 54 
IP-adresse 

finde 53 

indstille 35 
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tilslutte 27, 43 
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L 
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